KPO 1100 AD ISO 313
KP1 1100 A0 1SO 313
KPO 1100 AS ISO 313
KP1 1100 AS ISO 313
KPO 1400 AQ ISO 313
KP1 1400 A0 1SO 313
KP0 1800 A0 ISO 313

KP1 1800 A0 ISO 313

Wenn flir die lokalen M

KPO 1100 AD ISO 313
KP11100 A0 ISO 313
KP0 1100 AS ISO 313
KP1 1100 AS ISO 313
KPO 1400 A0 ISO 313
KP1 1400 AD ISO 313
KP0 1800 AD 1SO 313

KP1 1800 A0 ISO 313

Durchgangsloch
NenngréRe [mm]
M10 11,5
M10 11,5
M10 11,5
M10 11,5
M12 14
M12 14
M16 18
M16 18
- und Bi
Durchgangsloch
NenngriBe [mm]
M10 11,5
M10 11,5
M10 11,5
M10 11,5
M12 14
M12 14
M16 18
M16 18

shnli

Festigkeitsnachweis nach der Finiten-Element-Methode infolge Schraubenverspannung

= D

zuléssige Kraft
Schraube 8.8 [kN]

20
20
20
20
29
29
55
55

jungen analog zu AD-Merkblatt S4 als max. zulissige B

zulissige Kraft
Schraube 8.8 [kN]

20
20
20
20
29
29
55

55

zul. Krafl Bauteil
[kN]

5,46
5,51

512
537
10,96
11,11
713

713

Krafl Klemmflache
[kN)

2,38
240
2,23

2,34

zul. Kraft Bauteil

[kN]
10,92
11,02
10,24
10,74
21,82
22,22
14,26

14,26

g die ifache Steckgrenze eriaubt ist:

Kraft Klemmflache
[kN]

4,76
4,80
4,46
458
9,74
9,88
6,39

6,39

Kraft Gegenfiiche
[kN]

3,08
an
2,89
3,03
6,09
617
3,93

3,93

Krafl Gegenfldche

6,16
6,22
5,78
6,06
12,18
12,34
7,87

7,87

erforderiches Anzugsmomnel (p=0,2) [Nm]
12
12
11
12
24
24

16

erforderliches Anzugsmomnet (p=0,2) [Nm]
24
24
23
24
48
49
31

31

omax < azul =1 x Re = 200 Nimm?*
omax < ozul = 1 x Re = 200 N/imm?
omax < ozul = 1 x Re = 200 Nimm?
omax < ozul = 1 x Re = 200 N/mm?
omax < ozul = 1 x Re = 200 N/mm?
omax < ozul = 1 x Re = 200 N'mm?
omax < ozul = 1 x Re = 200 N/'mm?*

omax < ozul = 1 x Re = 200 N/mm?*

omax < ozul = 2 x Re = 400 N/mm?
omax < ozul = 2 x Re = 400 N/mm?
omax < ozul = 2 x Re = 400 N/mm?
omax < ozul = 2 x Re = 400 N/mm?
amax < ozul = 2 x Re = 400 N/mm?
omax < ozul = 2 x Re = 400 N/mm?
omax < ozul = 2 x Re = 400 N/mm?

omax < gzul = 2 x Re = 400 N/mm?



