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Baumusterpriifung an symmetrischen Seilschlossern
Norm nach DIN EN 13411-7
Kapitel  |6.2.3 Dauerschwingversuch
Auftraggeber [Siither & Schén GmbH
Seilschloss [SeilschloR NG 8
Seil
Durchmesser Bezeichnung Mindestbruchkraft F_;,
8,0 mm DRAKO 300T 1570 N/mm? 42,10 kN
Seilschloss
Gehiuse Keil Bolzen
Art. — Nr. S5S57 0608 00 000 315 K07 0608 00 000 315 BO7 0608 00 000 315
Werkstoff 1.4571 1.4581 1.4571
Dauerschwingversuch
Nr. Unterlast Fu = 0,15*Fmin Oberlast Fo = 0,3*Fmin Lastwechsel
08/15 6,32 kN 12,63 kN 75.000
Anmerkung |Die Priifung erfolgte entsprechend der Norm DIN EN 13411-7.
Die Priifmuster ertrugen den Dauerschwingversuch (6.2.3) ohne sichtbare Schiden an
Gehiuse, Keil und Bolzen.Eine Risspriifung nach dem Versuch durch die Siither & Schon
Ergebnis |GmbH ergab, dass keine Rissbildung infolge von Materialermiidung aufgetreten ist

(Anlage). Damit erfiillen die Priifmuster die Anforderungen nach 5.4.3 und die Priifung

ist bestanden.
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