Casar Drahtseilwerk Saar GmbH

Datum: 30.10.2006

Casarstralie 1 Nummer:
c A s A n 66459 Kirkel
Deutschland Seite: 1/2
GANZZERREISSVERSUCH
Versuchsdaten:
Datum: 27.10.2006
Priiffeld Nr.: V225b-2006
Operator: Markus Juen
Seilkonstruktion: CASAR-Stratolift
Seil-Nenndurchmesser [mm]: 36
Schlagrichtung: sZ
Oberfliche; . BK
Nennfestigkeit [N/mm?]: 1960
Arbeitskarten Nr.: 2003 1966
Konstruktionsliste:
Kommissions Nr.:
Kunde: Siither & Schén
Endverbindung;: KeilschloB Gr. 34 - 36
Mindestbruchkraft Fy,;, [kKN]: 1132,0
Rechnerische Bruchkraft F, [kN]: 1317
Metallischer Seilquerschnitt [mm?]: 671,7
Versuchsergebnisse:
Nullldnge [m]: 2,68
Eff. Durchmesser x / y [mm]: 37,00/ 37,05
Wirkliche Bruchkraft Fy, [kKN]: 981,5
Abweichung von Fp, [%]: -13,3%

Bruchdehnung [%]:
Bruchstelle:

Bemerkung:

30.10.2006

Datum

nahe Keilschlofl — alles bis auf 4 x AuBenlitze

nach Pulsatorversuch (N = 75.000)

Unterschrift

Dieser Prufbericht darf nur ungekiirzt vervielfacht werden. Auszugweise Versffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen

Genehmigung.
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Dieser Prifbericht darf nur ungekiirzt vervielfacht werden. Auszugweise Versffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen
Genehmigung.



Casar Drahtseilwerk Saar GmbH
CasarstraBBe 1

Datum: 27.10.2006
Nummer: V225b-2006

c A s A n 66459 Kirkel
Deutschland Seite: 1/1
Pulsatorversuch
Versuchsdaten:
Versuch durchgefiihrt am 26.10.2006
Seilkonstruktion CASAR-Stratolift Versuchsnummer V225b-2006
Seildurchmesser 36 mm Versuchslinge 2560 mm
Drahtnennfestigkeit 1960 N/mm? Unterkraft 169,8 kN
Drahtoberfliche BK Amplitudenkraft 169,8 kN
Schlagart SZ bezogene Unterkraft 15 %
Endverbindung Keilschlo3 Gr. 34-36 bezogene Amplitudenkraft 15 %
Arbeitskartennummer 2003 1966 Unterspannung 252,8 N/mm?
Kommissionsnummer  V225b-2006 Amplitudenspannung 252,8 N/mm?
Priifer B. Kofalk Schwingfrequenz 3Hz
Kunde Stither & Schén metallischer Querscnitt 671,7 mm?
Pulsator 2400 kN rechnerische Bruchkraft 1316,5 kN
Signalform Sinus Mindestbruchkraft 1132,0 kN
Versuchsergebnisse:
Schwingspielzahl 75000
Bruchdehnung
Bruchstelle Keine, Versuch angehalten

Kommentar: Es wurde anschlieBend mit der Versuchslinge ein GanzzerreiBversuch durchgefiihrt

27.10.2006

Datum

Unterschrift

Dieser Priifoericht darf nur ungekiirzt vervielfacht werden. Auszugweise Verdtfentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.



